
LN2

4
HV

LV

SPD

(W/FUSE,한류형:1A 40kA)
(22.9kV/√3,190/√3),200VA,1.0급

PT 1ø x3EA(MOLD)

PTT

한전지급품

DM VAR

23KV-200sq
CH x3

LBS 3P
24kV 630A
(MOTOR DRIVING TYPE)

LA x3
18kV 5kA

(갭레스폴리머형)

MOF(MOLD)
PT:13.2kV/110V

(과전류강도-40배)
CT:75/5A

18kV 5kA
SAx3

380
3상 PT

3 3
190

2500/5A
CTx3

E1

SPARE

M

MOF

TR-L1(아몰퍼스 MOLD TYPE) : 전등,전열용
3ø-1,250kVA

E2

S: 380/220V
P: 22.9kV

CTT

E1

TR-AC(아몰퍼스 MOLD TYPE) : 냉난방용
3ø-500kVA

S: 380/220V
P: 22.9kV

E2

INTER-LOCK

E3

한전 전주 (가공)COS*3

22.9kV FR-CN/CO-W 200sqmm/1C X 3

NOTE

1. 변압기는 아몰퍼스 고효율 인증 몰드변압기 적용(기준부하율 50%이하)

5. ATS는 상용전원과 비상전원의 중성선이 완전 분리되도록 4극용 사용

6. ATS는 상용전원 복전시 발전기 ACB보다 일정시간 지연후

절체되는 제어회로를 구성

7. ACB 및 ATS는 투입시 N상이 먼저 투입되고,

2. ACB는 과전류 트립요소가 내장된 것을 사용하고

트립은 정격전류 용량으로 할것.

3. ZCT용량은 MCCB트립용량 이상의것을 사용할것.

4. VCB, ACB는 특기없는 한 인출형을 사용할것.

개방시 늦게 개방되는 기능을 갖는다.

8. ACB반의 중성선은 접속과 분리가 용이하도록 연결부스바 설치.

디지털
집중표시

4P 600A
ATS-1

ATAFP
kA

MCCB SIZE

501254

1251254

4

751254

751254

G3

240kA PHASE
120kA MODE

최대수요전력

관리장치

E1 E1

75125

10. SVC는 조달청 우수제품 적용

9. 최대수요전력 관리를 위한 최대수요전력설비 적용

-Peak Demand제어(제어프로그램 적용) : 경보, 제어, 감시 기능

37

37

37

37

37

CTT

75/5A,15VA
24kV
CTx3

E1

HV
2

HV
1

디지털 다기능
보호 계전기

22.9kV FR-CN/CO-W 60sqmm/1C X 3

CH x3

2502504

2502504

4

1502504

1502504

1502504

1502504

2502504

1502504

1752504

125125

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

LE2
LV

ATAFP
kA부하명칭

MCCB SIZE

12CCT
ELD

ZCT

1251254

4

1001254

3004004

1502504

1502504

1752504

2502504

1502504

2502504

L-E-B1

200250

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

LN1
LV

ATAFP
kA

MCCB SIZE

4004004

2504004

3004004

3004004

1752504

3004004

26

1

GCP

축전지, 방진가대, 충전장치 기타부속품 일체

디젤엔진발전기(라디에타공냉식)
3ø 4W 380/220V-60Hz
3ø-750kW(938kVA)

CONT.PANEL
AUTO START

FROM.UVR
380
PTx3

3 3
190

4P-2,000A
A.C.B

PTT

2000/5A
CTx3

FF

CTT

E

G

F-CV 240sqmm/1C x 8

디지털

복합 계측기

G1

* 소방전원 우선 보존형 발전기 적용

* 소방전원 우선 보존형 발전기 제어반

380
PTx3

3 3
190

4P-1,000A
A.C.B

PTT

1000/5A
CTx3

FF

CTT

디지털
복합 계측기

G2

380
PTx3

3 3
190

4P-1,000A
A.C.B

PTTFF

(W/제어기)

G3

380
PTx3

3 3
190

4P-630A
A.C.B

PTT

600/5A

FF

G4

380
PTx3

3 3
190

4P-800A
A.C.B

PTT

750/5A

FF

2

GCP

M

GCP

* 화재시 우선 보존형 발전기 Peak 제어 순서(G1         G2 차단),  G3, G4는 보존

11. 기기별 상세도는 발주처 업체에 따라 상이할수 있음.

TR-P(아몰퍼스 MOLD TYPE) : 동력용
3ø-750kVA

S: 380/220V
P: 22.9kV

E2

INTER-LOCK

E1

PE2
LV

ATAFP
kA

MCCB SIZE

4004004

1252504

4

1252504

501254

501254

G4

50125

37

37

37

37

37

F
LV

PE1
LV

ATAFP
kA

MCCB SIZE

751254

751254

501254

1752504

501253

751254

G2

501254

37

37

37

37

37

37

37

F-CV 150sqmm/1C x 3

L-E-2

L-E-4

L-E-5

L-E-7

L-E-9

L-E-11

L-E-5A

SPARE-2

L-E-7A

L-E-9A

L-E-11A

L-D-B1

L-D-3

L-D-5

L-D-7

L-D-9

L-D-11

SPARE-2

LE-E-B1

LE-E-1

LE-E-4A

LE-D-B1

SPARE

ELEV-D-A

ELEV-D-B

ELEV-D-D

ELEV-E-A

ELEV-E-C

LV-R

제어반

P-F

FPF-D-PIT

FPF-D-R

FPF-E-B

FPF-E-1

FPF-E-R

MCC-AA

MCC-AB

EHP-D-RA

EHP-D-RB

L-E-1

SPARE-2

1251254 371001254 37SPARE-3 SPARE-3

501254

501254

125

1254

501254

501254

50

1254

37

37

37

37

37

37

L-E

L-MDF

L-F

L-O

LT-0

L-G

1001254 37SPARE-2

751254 37SPARE-3

751254 37SPARE-4

* 화재시 보존(G3, G4)

ATAFP
kA

MCCB SIZE

1251254

2504004

4

2504004

501254

75125

37

37

37

37

MCC-B

MCC-C

PF-B1

P-K

제어반

*소방펌프 및 제연팬용

Flexible Conductor

Flexible Conductor

BUS DUCT 3Φ 4W+1G 380/220V 2,500A (Al-Al) BUS DUCT 3Φ 4W+1G 380/220V 1,600A (Al-Al) BUS DUCT 3Φ 4W+1G 380/220V 1,000A (Al-Al)

F-FR8 300sqmm/1C x 4

1502504 37SPARE-1 3004004SPARE-3

1502504SPARE-1

F-CV 240sqmm/1C x 8

BUS DUCT 3Φ 4W 1G 380/220V 2,000A (Al-Al)

751254 37HTP-1

3ø 50kVAR
SC

250AF/125AT
MCCB 3P

(37KA)

1502504 37SPARE-1

1001254 37SPARE-1

F-FR8 150sqmm/1C x 8

F-FR8 150sqmm/1C x 8

F-CV 240sqmm/1C x 8

F-CV 240sqmm/1C x 8

1252504 37SPARE-1

1252504 37SPARE-2

4 75125 37ELEV-D-C

751254 37ELEV-E-B

1251254 37

751254 37SPARE

재해방지
우수저류

22.9kV FR-CN/CO-W 200sqmm/1C X 3

8kA,5P10

F.2A

(50/51,51G,46)

디지털 다기능
보호 계전기

50/51,51G
27,59,47,46

CTT

E1

디지털 다기능
보호 계전기

50/51,51G,27,46

(52-K)

HV
3

CTT

E1

520MVA,12.5kA
24kV 630A
VCB 3P
(52-M)

CH x3

PTTF.2A

CH x3

디지털 다기능
보호 계전기

CTT

E1
40/5A,15VA
CTx3,24kV

8kA,5P10

100/5A,15VA
CTx3,24kV

8kA,5P10

E1

30/5A,15VA
CTx3,24kV

8kA,5P10
CH x3

디지털 다기능
보호 계전기

CTT

E1

E1

20/5A,15VA
CTx3,24kV

8kA,5P101
VCB

22.9kV FR-CN/CO-W 60sqmm/1C X 3 22.9kV FR-CN/CO-W 60sqmm/1C X 3

520MVA,12.5kA
24kV 630A
VCB 3P
(52-F1)

520MVA,12.5kA
24kV 630A
VCB 3P
(52-F2)

520MVA,12.5kA
24kV 630A
VCB 3P
(52-F3)

PTTF.2A PTTF.2A

3
VCB

3
VCB

L
TR

Flexible Conductor

Flexible Conductor

Flexible Conductor

Flexible Conductor
V

17VAx3,1.0CL
PTTF.2A

65kA at 600V
2500AF/2500AT
ACB 4P
(52-M1)

W/OCR,OCGR

15VA,1.0CL 표시제어장치

P
TR

37kA
125AF/50AT
MCCB 4P

SPD

380
3상 PT

3 3
190

1600/5A
CTx3 CTT

E3

디지털
집중표시

V

17VAx3,1.0CL
PTTF.2A

50kA at 600V
1600AF/1600AT
ACB 4P
(52-M2)

W/OCR,OCGR

15VA,1.0CL 표시제어장치

65kA at 600V
1600AF/1600AT
TIE ACB 4P

(52-T1)

W/KEY LOCK
65kA at 600V

1000AF/1000AT
TIE ACB 4P

(52-T2)

W/KEY LOCK

1000/5A
CTx3 CTT

디지털
집중표시

PTTF.2A

50kA at 600V
1000AF/1000AT
ACB 4P
(52-M3)

15VA,1.0CL 표시제어장치

W/OCR,OCGR

LM
LV

PM
LV

AC
TR

ACM
LV

37kA
125AF/50AT
MCCB 4P

380
3상 PT

3 3
190 V

17VAx3,1.0CL

F-CV 95sqmm/1C x 3

26kA
100AF/50AT
MCCB 4P

SPD E3

G1

F-FR8 240sqmmsq/1C x 8

12CCT
ELD

6CCT
ELD

10CCT
ELD

6CCT
ELD

MCCB ZCTMCCB

부하명칭 부하명칭

부하명칭부하명칭

부하명칭

부하명칭

ZCTMCCB

ZCTMCCB

정화조

ZCTMCCB

우수저류조

제어반

ZCTMCCB

10CCT
ELD

ZCTMCCB

10CCT
ELD

ZCTMCCB

10CCT
ELD

K G

L

4P 1000A
ATS-2

K G

L 4P 800A
ATS-3

K G

L

4P 1000A
ATS-4K G

L

1000/5A
CTx3

디지털
복합 계측기

디지털
복합 계측기

디지털
복합 계측기

CTT CTT CTT
CTx3 CTx3

TO:감시실

LBS,VCB

502 20

50

50

2

2

20

20

ACB

I.F

40A

O.F

표
시

측

계

다기능 디지털집중계측기(GIMAC-DC)

AC전압,주파수,전압THD

DC전압,Max DC전압,DC출력전류

DC출력전류,배터리 충방전전류,

Max DC출력전류,Max 배터리충방전전류

Max AC전압,Max AC전압 THD

502 20

502 20SPARE

502 20

발전기 판넬

SPARE

DC 조명

MC

502 20SPARE

LV
R

F-CV 16sqmm/1C x 3

To.GCP-M PANEL
27(UVR R,Y)

VD

전압감지기

통전표시기(BUS TYPE) 통전표시기(BUS TYPE) 통전표시기(BUS TYPE)

37

50

37

37

37

37

26

37

37

400AF
MCCB 3P

FROM : LV-PM

AC 380V 60Hz

TO : SVC-P

TO : SVC-P

TO : SVC-ACM

TO : SVC-ACM

350AT

125AF
MCCB 3P

125AT

MCCB 3P MCCB 3P
125AF
125AT

125AF
125AT

250AF
MCCB 3P

FROM : LV-ACM
AC 380V 60Hz

225AT

100AF
MCCB 3P

75AT

MCCB 3P MCCB 3P

F.2A

F.2A

100AF
75AT

100AF
75AT

520MVA,12.5kA
24kV 630A
VCB 3P

50/51,51G,27,46 50/51,51G,27,46

To.GCP-M PANEL(발전기)

피크전력동작 R,Y
To.LV-AC1 PANEL(ATS)

(LVB-20E-13)

(WS252R)

(KMX-18)
(VTL-N-A-AC)

(SJVD-22)

(CTE-25)

(PE-26NF)

(SNDD-C5)

(GIPAM-2200FN)

(GIPAM-2200FN)

(GIPAM-2200FN) (GIPAM-2200FN) (GIPAM-2200FN)

(KMSA-18)

(LVB-20E-13)

(WS252R)

(LVB-20E-13)

(WS252R)

18kV 5kA
SAx3

(KMSA-18) (LVB-20E-13)

(WS252R)

18kV 5kA
SAx3

(KMSA-18) (LVB-20E-13)

(WS252R)

(ABS203c)

(ESLII-38050KT)

(CS-84)

(AN-25E)

(GIMAC-II Plus)

(ABS104c)

(SB220Y-120H)

240kA PHASE
120kA MODE

(SB220Y-120H)
240kA PHASE
120kA MODE

(SB220Y-120H)

(ABS104c)

(GIMAC-II Plus)

(3PY-50) (3PY-50) (3PY-50)

(AN-16D)

(CS-74)

(AN-16D)

(CS-74)

(AN-16D)

(AN-10D)

(ABN104d)

(GIMAC-II Plus)

(ABS104c)

(ABS204c)

(ABS104c)

(ABN404c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS104c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABN404c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABN404c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS103c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS204c)

(ABN604c)

(ABS204c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS104c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABS204c)

(ABN404c)

(ABN404c)

(ABN404c)

(ABN404c)

(ABN204c)

(ABN204c)

(ABN404c)

(ABN404c)

(OSS-66-TBN-4P) (OSS-610-PC-4P) (OSS-608-PC-4P)

(OSS-610-PC-4P)

22.9KV 수변전설비 단선 결선도
축 척 : 1 / NONE

부천대학교 제2캠퍼스
1단계 건립공사

22.9KV 수변전설비 단선 결선도

< 공  통 >

1:NONE 1:NONE

E - 009

000
E - 009

고압 멘홀 5기 (M.H1)



부천대학교 제2캠퍼스
1단계 건립공사

전기실 변전설비 장비 배치도

< 공  통 >

1:50 1:100

E - 010

000
E - 010

축전지, 방진가대, 충전장치 기타부속품 일체

디젤엔진발전기(라디에타공냉식)

3ø 4W 380/220V-60Hz
3ø-750kW(938kVA)

-소방전원 우선 보존형 발전기

전기실,발전기실 장비배치 평면도
S

IL
E
N

C
E
R

발전기연도에 연결

(기계설비 평면도 참조)



결     선     도 회로
번호

명  칭
P

차 단 기 규 격

AF AT

L-E-3B (3층 EPS실에 설치) 3Ø 4W 380/220V 

차단기
종류

차단
용량

비 고

2504MAIN 150 MCCB

카바 : SUS
외함 : SUS

380/220V
3P-4W(FROM. 전기실 LV-LN1 SPARE)

E.T

A B C N

N.T

E3

L-3A

4실습실용 100 MCCBL-E-3B 100

4 50 MCCB50

2  20 ELB 30

2  20 ELB 30

2  20 ELB 30 2.5KA

SP

결     선     도 회로
번호

명  칭
P

차 단 기 규 격

AF AT

L-E-3B(1) (고정성 보철기공 실습실용) 3Ø 4W 380/220V 

차단기
종류

차단
용량

비 고

1004MAIN 100 MCCB

카바 : SUS
외함 : SUS

380/220V
3P-4W(FROM. L-E-3)

E.T

A B C N

N.T

E3

SPARE

SPARESPARE

(고정성보철기공 실습실용)

5050 MCCB4

SPARESPARE

SPARESPARE

SP

SP

SPARE

SPARE

SP

SP

SPARE

SPARE

26KA

14KA

14KA

2.5KA

2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KASP SPARE

2  20 ELB 30 2.5KAR1 실험실 책상

2  20 ELB 30 2.5KAR2

4 30 ELB50

COMP,1 30504

COMP,2 콤푸레샤

14KA

14KA

콤푸레샤 ELB

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

3개소

3개소

2개소

3개소

3개소

2개소

3개소

3개소

2개소

3개소

3개소

2개소

R13

R14

R19  씽크대전열

RACK 전원

칠판쪽전열

 창가쪽전열R15

복도쪽전열R16

F.C.U

SP SPARE

SP SPARE

SP SPARE

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

COMP,1 COMP,2

R1 R2

R3 R4

R5 R6

R7 R8

R9 R10

R11 R12

R13 R14

R15 R16

R17

R19 R20

R24

SP SP

R18

R20  씽크대전열

R17

R18

실험실 책상

실험실 책상

SP SPARE 2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

SPARESPARE

2  20 ELB 30 2.5KASP SPARE

2  20 ELB 30 2.5KASP SPARE

R21 스팀크리너1 2  20 ELB 30 2.5KA

R22 2  20 ELB 30 2.5KA스팀크리너2

R23

R21 R22

R23

SP SP

SP SPARE 2  20 ELB 30 2.5KA

15mmA

15mmA

15mmA

15mmA



결     선     도 회로
번호

명  칭
P

차 단 기 규 격

AF AT

L-E-3A (기초기공 실습실용) 3Ø 4W 380/220V 

차단기
종류

차단
용량

비 고

504MAIN 50 MCCB

카바 : SUS
외함 : SUS

380/220V
3P-4W(FROM. L-E-3)

E.T

A B C N

N.T

E3

2  20 ELB 30 2.5KAR1 실험실 책상

2  20 ELB 30 2.5KAR2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

실험실 책상

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

4개소

R9  씽크대전열

 책상전열R10

R12 SPARE

R13 SPARE

R14 SPARE

SP SPARE

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

2  20 ELB 30 2.5KA

R1 R2

R3 R4

R5 R6

R7 R8

R9 R10

4개소

4개소

4개소

4개소

4개소

4개소

4개소

R11 R12

R13 R14 RACK 전원R11 2  20 ELB 30 2.5KA

SP SP

SP SPARE 2  20 ELB 30 2.5KA

15mmA

SP SP

SP SPARE 2  20 ELB 30 2.5KA

SP SPARE 2  20 ELB 30 2.5KA




